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INCOMPATIBILITATS ENTRE PRODUCTES QUÍMICS 
Els productes que poden reaccionar entre si de forma violenta no s’han d’emmagatzemar conjuntament, 
especialment a partir de certes quantitats. En cas d’incendi, caigudes, trencaments o qualsevol altre tipus d’incident, 
els envasos o embalatges poden resultar danyats i els productes que contenen poden entrar en contacte i produir 
reaccions perilloses. 
 
Les incompatibilitats són especialment destacables en els productes químics, sòlids o líquids, que, per la seva 
elevada perillositat, no es classifiquen en altres grups, així com els reactius purs (comburents, compostos pirofòrics, 
compostos molt reactius, compostos molt tòxics, etc.). Per això cal tenir en compte que aquests mai no es barrejaran 
entre ells ni amb productes d’altres grups. Sempre que sigui possible, aquests productes, en quantitats iguals o 
inferiors a 1 litre, es mantindran en el seu envàs original. En cas de dubte, s’ha de consultar al responsable. 
 
Els productes tòxics no han d’emmagatzemar-se juntament amb productes comburents i ambdós no han 
d’emmagatzemar-se juntament amb inflamables (de qualsevol categoria), peròxids, gasos comprimits, liquats o 
dissolts i productes que desprenen gasos inflamables en contacte amb l’aigua. 

Exemples de possibles incompatibilitats: 
 

Àcids amb bases 

Àcid sulfúric amb hidròxid sòdic 

Àcids forts amb àcids dèbils que 
desprenguin gasos 

Àcid nítric amb àcid clorhídric 
Àcid clorhídric amb cianurs o sulfurs 

Oxidants amb reductors 

Àcid nítric amb compostos orgànics 

Aigua amb compostos varis 

Aigua amb anhídrids, carburs, 
halurs, halurs d’àcid, hidrurs, 
isocianats, metalls alcalins  

SEPARACIÓ ENTRE FAMÍLIES DE PRODUCTES INCOMPATIBLES 
Les separacions es poden fer, en funció de la mida del magatzem, bé pel sistema d’illes o bé per prestatgeries. 
El sistema d’illes consisteix a dedicar una sèrie de prestatgeries a una família determinada, per exemple, àcids, i situar-les agrupades de manera que al seu 
voltant quedin passadissos. D’aquesta manera, un magatzem pot quedar constituït per diverses illes, dedicades cadascuna d’elles a una família, i els reactius 
inerts agrupats tots ells en prestatgeries al llarg d’una de les parets. 
Si l’estoc no és voluminós, pot obviar-se el sistema d’illes i disposar les prestatgeries al llarg de les parets, i intercalar substàncies inerts entre substàncies 
incompatibles. Així, per exemple, els àcids es recolliran en una sèrie de prestatges en vertical, d’aquesta manera es té ocupada una columna per als àcids. Junt 
amb aquesta columna es disposa una altra d’inerts, o bé amb materials com llana de vidre, solucions valorades, etc. I, a continuació, la columna de bases. 
D’aquesta manera, i sense pèrdues d’espai, s’ha establert una separació convenient entre àcids i bases. 
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Exemples d’emmagatzematge d’àcids, bases i tòxics 

DISPOSICIÓ D’ENVASOS A LES PRESTATGERIES  
La forma de disposar els diferents reactius en els prestatges de la prestatgeria corresponent pot seguir els següents criteris: 
- Els envasos pesats es col·locaran als prestatges inferiors, així com el àcids i les bases fortes, que ocuparan situacions en un nivell més baix com més 

agressius siguin. 
- Els reactius inerts poden agrupar-se de la manera més adequada per facilitar-ne la localització. 
- Distanciar els reactius sensibles a l’aigua de possibles conduccions d’aquesta i de les matèries inflamables. 
En definitiva, la separació respon a l’eliminació de riscos fonamentada en un criteri lògic tenint en compte la reactivitat de les diferents substàncies. 
Cal fer una menció especial als productes peroxidables (èter etílic, èter isopropílic, dioxà, etc.). Aquests compostos poden peroxidar-se en contacte amb l’aire i 
provocar detonacions en operacions d’evaporació o destil·lació, si augmenta la seva temperatura, en combinar-se, per xoc o fricció, etc. Sempre que sigui 
possible, els èters han de tenir un inhibidor, malgrat que si el recipient s’ha obert, pot iniciar-se la formació de peròxids. És per això que els recipients d’èters que 
hagin estat oberts no han de mantenir-se més de 6 mesos, i en general més d’1 any, a no ser que continguin un inhibidor eficaç. 

ÀCIDS BASES 

TÒXICS 

MATERIALS INERTS 

MATERIALS INERTS 

ÀCIDS BASES 

TÒXICS MATERIALS INERTS 

MATERIALS INERTS 
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TAULA D’INCOMPATIBILITATS EN 

L’EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES 

/ PREPARATS PERILLOSOS 

+ es poden emmagatzemar conjuntament 

 

- no s’han d’emmagatzemar juntes 

 

o només poden emmagatzemar-se juntes 

si s’adopten certes mesures de prevenció 

 

    

 

   
 

Inflamables Explosius  Tòxics  Radioactius Comburents  Nocius Corrosius  

 
Inflamables 

+ - - - - + - 

 
Explosius  

- + - - - - - 

 
Tòxics  

- - + - - + - 

 
Radioactius 

- - - + - - - 
 

 
Comburents  

- - - - + o - 

 
Nocius 

+ - + - o + - 

 
Corrosius  

- - - - - - + 
 


